
Progetto di recupero della Strada Maria Teresa IVS GR 3110
Un collegamento importante nel passato e dimenticato negli ultimi secoli.

Con il numero d’identificazione IVS GR 3110 la via storica denominata Strada Maria Teresa è 
un tracciato classificato nell’inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). 
Per conoscere in dettaglio le vicende della Strada Maria Teresa, chiamata anche Traversa del 
San Jorio, si consiglia di consultare la pubblicazione del lavoro di ricerca di Gionata Pieracci1. 
Negli archivi del Moesano troviamo inoltre diversa documentazione che ci conferma quanto 
fosse importante il tracciato commerciale verso il Lago di Como. Se ne trovano già tracce nel 
1554, poi nel 1639 specialmente per il rifornimento di cereali e di vino. Nel 1672 le Tre Leghe 
decidono di chiudere il passaggio verso Bellinzona arrivando ad un passo da una guerra con 
i Confederati. In quegli anni si pensò di potenziare il collegamento montano progettando una 
sosta per gli animali da soma e un’osteria per poter transitare tutto l’anno.
Il problema era mantenere l’apertura invernale. In un documento del 1775 possiamo renderci 
conto cosa volesse significare tenere aperta la strada anche in inverno: “Vi sono colà persone 
incaricate di tale diligenza e operazione, che si fa comunemente spingendo attraverso la neve un 
bue, che meglio d’altri sa disinvolgersi e farsi strada. Alcuni uomini poi lo seguitano allargando 
la traccia fatta”2.  
In gioco c’era il commercio di cereali, sale, vino e, soprattutto, bestiame con le terre che si affac-
ciano sul Lago di Como. Purtroppo il previsto punto di ristoro in Val Albionasca non venne mai 
realizzato con la conseguenza che la strada potè essere percorsa soltanto nella bella stagione. 
Ma la Valle Mesocina non si perse d’animo e continuò a tenerla percorribile per tutto il 1700 
incaricando maestri selciatori e muratori per i lavori di manutenzione. 
Negli ultimi due secoli il tracciato venne usato soprattutto come sentiero per il carico degli 
alpeggi. I temporali, le nevicate e i mancati interventi di una certa importanza danneggiarono 
le antiche strutture della Strada Maria Teresa tanto da essere difficile da individuare in diversi 
punti.
Fortunatamente negli anni 2022-2026 il Comune di Roveredo, supportato da molti Enti, intra-
prese una riattazione importante di tutto il percorso nell’ambito di un Progetto delle Vie Storiche 
svizzere. Ciò ha permesso di riaprire l’antico tracciato da Roveredo fino sulla Cresta della Cima 
de Cugn, oggi percorribile anche da escursionisti meno esperti.
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Caratteristiche tecniche

Acciottolato/selciato risanato
1150 mq

Risanamento/costruzione scalini
30 tratti

Risanamento muri di controriva e di sostegno
430 mq

Risanamento guadi
15 tratti

Risanamento/costruzione rigole con bordure
15 tratti

Finanziamento del progetto
Ricerca fondi 

Cornel Doswald
Dante Peduzzi

2022-2026

Confederazione Svizzera
Ufficio Federale delle strade USTRA

Divisione Reti Stradali

Cantone dei Grigioni
Dipartimento infrastrutture

energia e mobilità
Ufficio traffico lento

Fondo Svizzero per il Paesaggio

Fondazione svizzera per la tutela del Paesaggio

Comune di Roveredo

Fondazione Ernst Göhner

Fondazione Pro Patria

Fondazione San Floriano

Fondazione Monte Laura Roveredo

Totale finanziamenti garantiti

Consuntivo totale

Preventivo inclusa IVA

Credito votato dal Comune 
per la Strada Maria Teresa

Organizzazione

Committente

Amministrazione

Gestione Progetto 

Direzione lavori

Esperto Vie Storiche 

Capomastro

Coordinazione locale

Segnaletica storica

Fotografie 

Grafico

Preparazione alla stampa

Stampa

Lunghezza della Strada riattata	
Ca. 9’500 m
Tratto di strada forestale intermedio escluso

Dislivello da Roveredo alla bocchetta	
1835 m	
Da 363 mslm a 2198 mslm

Inizio / fine dei lavori sul cantiere	
Luglio 2024 - luglio 2026	

CHF 211’000.-

CHF 188’403.-

CHF 130’000.-

CHF 100’000.-

CHF 150’000.-

CHF 50’000.-

CHF 6’000.-

CHF 5’000.-

CHF 1’000.-

CHF 841’403.-

CHF 860’000.-

CHF 870’000.-

CHF 900’000.-

Comune di Roveredo

Comune di Roveredo

Signora Silva Brocco Ponzio
Signor Gianpiero Raveglia
Signor Simone Giudicetti

Ufficio ingegneria e misurazioni
Giudicetti e Baumann SA
6535 Roveredo
Ing. Reto Giudicetti
Ing. Martino Bassi

Cornel Doswald
Antoniagasse 14 
CH-5620 Bremgarten

Vertek Sagl
Caraa de Guèra 4
6535 Roveredo

Dante Peduzzi,
Via A la Gesa 36
6557 Cama

Gionata Pieracci
Gianni Bertossa
Trifolium Design
8000 Zurigo

Dante Peduzzi
Martino Bassi
Cornel Doswald

Lulo Tognola
6537 Grono

GraficaNene di Marlene B. De Leoni
6718 Olivone

Salvioni Arti Grafiche
6500 Bellinzona
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El Pont de March

Roveredo

Ogni numero segnato sul piano 
corrisponde ad un intervento di risanamento 
del tracciato realizzato nel corso del progetto.

Legenda Sezioni 
tipo interventi

Asse sentiero Santa Maria
Risanamento o costruzione acciottolato
Risanamento o costruzione muri
Risanamento o costruzione guado
Risanamento o costruzione terrapieno
Risanamento o costruzione rigola con bordura di deviazione acqua
Altri lavori

La linea bianca segna l’interruzione del tracciato Strada Maria Teresa in seguito alla costruzione 
della carrozzabile verso la Roggiasca e della pista sterrata costruita per l’accesso ai monti privati. 

Acciottolato con sassi di grandezza media
Acciottolato di corona posato ad accoltellata 
Acciottolato con sassi di grandezza grande
Muro a secco di sostegno
Corona muro di sostegno
Rigola con bordura di deviazione acqua
Acciottolato con sassi di grandezza molto grandi
Altri lavori (scarifica materiali / taglio arbusti)
Acciottolato posato ad accoltellata

Legenda:

Acciottolato di corona posato ad accoltellata

Acciottolato con sassi di granzezza media

Acciottolato con sassi di grandezza grande

Muro a secco di sostegno

Corona muro di sostegno

Rigola con bordura di deviazione acqua

Acciottolato con sassi di grandezza molto grandi

Altri lavori (scarifica materiali / taglio arbusti)

Acciottolato posato ad accoltellata

Sezioni tipo interventi

T1

T2

T3

T5

T4

T6

T7

T8

T9

T5

T1 T3

T2

T9

T6

T7

T4

T8

T4
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

La Strada 
Maria Teresa


